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NY5Q 系列 IC 通道音量调整之注意事项 

 
内容： 说明 NY5Q 系列 IC 的通道音量调整无法达到完全静音之状态，影响范围包含 PWM 及 DAC 输出两种模式，

请客户留意。 

 

原因： NY5Q 系列 IC 因硬件限制，通道音量调整功能(Envelope)无法达到完全静音，用户在播放语音或 MIDI 的情

况下，若将某通道音量设为静音(Envelope = 0)，其通道还是会有微小的音讯输出。 

Note：NY5+_FDB 及 NY5+_ICE 也有此现象。 

 

方法： 针对单通道播放语音或没有通道静音(Channel Mute)之 MIDI 应用，可将全局音量调整(Volume)设为 0 来达

到静音功能。 

 

备注： 目前 Q-Code 和 NY5+_ASM_MODULE 皆有提供修改语音和 MIDI 音量之指令和 API，但其中有部分会使用

到通道音量调整功能，如下表所示： 

Q-Code  NY5+_ASM_MODULE 

V_Chx_Vol = n F_SPH_SetVol 

V_Chx_Vol = Xi F_SPH_SetChVolCtrl 

M_Chx_Vol = n F_MID_EnChMute 

M_Chx_Vol = Ri F_MID_EnAllMute 

Mute_On(Ch) F_MID_EnChVolCtrl 

在使用这些指令或 API 时须多加留意，避免出现程序行为与用户预期不符的状况。 
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