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使用回弹式开关切换触发注意事项 

 
内容： 使用回弹式开关当作触发开关时，应避免或降低在 IC 脚位上产生不预期的负电压噪声，造成功能异常。 

 

原因： 一般来说，IC 根据不同型号、制程及设计，有其 I/O 脚位输入电压耐受规格，以 NY5Q 系列为例(图一)，假设

VSS 为 0V，则其输入的负电压最多为-0.3V，输入超出此规格的电压就有可能造成 IC 功能异常。 

 此外，回弹式开关(图二)在拨动时，由于回弹构造的特性，容易在连接的 I/O 脚位上产生较大的负电压噪声(图

三)；一般情况下，此噪声很容易超出 IC 的耐受规格，但由于持续时间短，能量较低，通常不致于造成 IC 功能

异常。 

 但部份应用若需要于开关上并接电容，则该电容就会将此噪声的能量放大，进而产生超出 IC 耐受规格且持续时

间较长的负电压噪声(图四)，造成 IC 功能异常。 

 

图一：NY5Q 系列输入电压规格  

 

 

图二：常见的回弹式开关 
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图三：回弹式开关拨动时产生的负电压噪声(无并接电容) 

 

 
图四：回弹式开关拨动时产生的负电压噪声(并接 0.1uF 电容) 

 

方法： 提供以下几个方式，用来降低噪声的能量，以避免超出规格的负电压造成 IC 异常。 

1. 移除开关上并接的电容，以避免放大此噪声的能量。 

2. 如应用上必须在开关上并接电容，降低其电容值可有效降低噪声能量，唯此电容值需根据连接线长度及开关

质量来决定。 

3. 缩短开关的连接线长度，以降低其能量。 

4. 在开关与电容之间串接电阻(图五)，电阻值越大抑制效果越好，但需注意此电阻会与脚位内部之上拉电阻形

成分压，有可能造成脚位上的电压达不到转态标准，需根据实际情况调整电阻值。 



AP-Note 47 

Ver 1.00     2024/12/09 3 

 

图五：I/O 与开关间串接电阻的示意图。 

 
注意： 

1. 根据不同型号、制程、设计及生产批次，输入电压的耐受程度仍可能会存在差异，请尽量避免在 I/O 脚位上输

入超出规格的电压，以确保 IC 正常工作。 

2. 回弹式开关仅为较常见之范例，其余相似特性的开关亦有机会产生超出规格的噪声，应用时需特别注意。 
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